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@ Internet-Telefon N 

® Gogonwartigo als Endgorat ausgobildoto Tolofonc woi- 
sen in der Regel keine oder nur mini male Intelligenz auf. 
Damit konnen diese Endgerate nur eingeschrankt fur mo- 
derne Internetdienste verwendet warden. Um eine Ver- 
wendung hier dennoch sinnvoll vornehmen zu konnen, 
wird erfindungsgemaK vorgesehen, das Telefon mit zu- 
satz lichen Speicher- und Prozessormitteln zu erweitern. 
Damit sind dann komplexe Funktionen, die bislang in PCs 
integriertsind, im Telefon selbst ablauffahig. Damit ist ein 
derartiges Telefon als intelligentes Endgerat fur Internet- 
dienste verwendbar 




o 

w 
oo 



u 
Q 



BNSDOC1D; <D£_.19B13178A1_I_> 



BUNDESDRUCKEREI 08.99 902 039/455/1 23 




DE 198 

l 

Beschreibung 

Die Erfindung betrifTl cine Vomchtung gemaB dem Obcr- 
hegrifT von Palcnianspnich 1 . 

/xitgcntaBe lindgcrale wcrticn zunchmend als digiialc 
Teicfonc ausgebildel. lXTartigc lindgcrale wciscn in dcr Re- 
gel keincrlei oder wenig Intelligent auf und wcrden parallel 
zu den modcrnen Inicrneldicnslcn oder /ukunlligen Inielli- 
genten Netzdicnstcn (wic z. B. TINA) /ugeordneicn lindgc- 
rale n wic Personal Computer, Ncty.werkconiputcr oder Sel- io 
Top-Boxen bclriebcn. Damil slcigl die Zahl dcr lindgcrale 
ini privalcn wic oflent lichen llausbcrcich jc nach Verwcn- 
dung jener Nclzc sowie die zugeordneten Diensle urn cin 
Viclfachcs. 

Damil isl nichl nur die Komplexilal in dcr Bcdicnung al- 15 
ler Endgerate gewachscn, auch unlcr Kostcnaspcklcn isl 
cine derail igc Vielzahl fur den Anwcnder unwinschaftlich. 
Lclzlcrcs gill auch fur die Ilcrstcllcr, die bczuglich Lager- 
hall ung und lirsatzicile besonderc Vorkchrungcn ircffen 
niiisscn. 20 

Dcr lirfindung licgt die Aufgabe zugrundc, cincn Weg 
aufzuzcigen, wic die Vielzahl der lindgcrale vcrringctl wcr- 
den kann. Vortciihafl an dcr Erfindung isl insbesondcrc das 
Iniegricrcn von Personal Computer-Fun klionen in das Telc- 
fon. Insbesondere Personal Computer wciscn aufgrund ihrer 25 
Prozcssorcn und Spcichcrmiltcl einc umfangrciehc Funklio- 
nalitat auf. 

Vortcilhafic Wcilcrbildungcn dcr Erfindung sind in den 
Unicrdnspriichen angegeben. 

Die lirfindung wird im folgcndcn anhand cincs figurlich 30 
dargcsicllien Ausfuhrungsbeispicls nahcr erlauiert. 

In dcr Figur isl die crfindungsgemaBc Vomchtung offen- 
barl. DeingemaB isl vorgeschen, ein digilales 1 clef on TE als 
Basiscinhcil zu verwenden. Dcrurtigc digiialc Tclcfonc wei- 
sen heutc einen Zcniralprozcssor sowie cinen cntsprechen- 35 
den clcktronischen Spcichcr auf. 

Es wird vorgeschen, das Telcfon TE gegebenenfalls um 
wcitcre Prozcssorcn und Spcicher derail zu erweitem, daB 
auch koinplexcre Funkiionen, die gegenwartig in Personal 
Compuiern ablaufen, in dcrarl erwcilcrtcn Tclefoncn ablauf- 40 
fahig sind. Als Funkiionen sind beispiclhafi Verbindungs- 
aufbaucinrichtungen CM (Connection Management ) vorge- 
schen. Wcitcrhin sind Tclefonprozeduren TP (Telephony 
Processing) vorgeschen. Diesc slellen die Funk lion alitai des 
Telefons TE als hcrkdmmlich.es Telefon sicher. Die koniple- 45 
xen Funkiionen sind in dcr Einrichtung GPP realisiert Als 
Schniitsicllc zum Anwender sind Ein-/Ausgabeeinrichtun- 
gen IU, OU vorgeschen. Die Konununikation zwischen An- 
wender und Tfelcfon-erfolgl iiber cine Tastalur T, ein Mikro- 
fon M, Lauisprcchcreinrichtungen L sowie Anzeigevomch- 50 
tungen D. 

Im folgendcn wird die Funktionsweise eines derart ausge- 
bildcicn Telefons TE aufgezeigi: 

DemgcmaB soil beispiclsweise Software Ober ein Netz. 
das bcispielhafi als oflentliches Netz ON ausgebildei sein 55 
kann, in das Telefon TE geladen werden. Damil soil es m6g- 
lich sein, einc Konununikation zwischen dieser Software 
und dem Anwender zu steuern. Der zugeordnele Dienst soil 
aber auf einem Server ausgefUhrt werden. Dabei findel cine 
weiiere Kommunikation zwischen dcr im Telefon TE gela- 60 
denen Software und diesein Diensi iiber das Nelz stall. Bei- 
spielhafl soli en akuslische JAVA Applets fur diese Aufgabe 
verwendct werden. Dainit wird ein herkommliches digitales 
Telefon bezUglich seiner Funktionalitai erheblich erweitert. 

Hicrzu wird cin Vcrbindungsaufbau vom Telefon TE iiber 65 
das offenilichc Netz ON zu einem Internet-Server IS durch- 
gefUhrt. Die Steuerungsvorgange werden von der im Tele- 
fon TE angeordneten Verbindungsaufbaueinrichtung CM 
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vorgcnoinmcn und Qbcrwachl. Die hicrzu crforderlichen 
Eingabcn werden vom Anwender unlcr Bcnutzung her- 
kommlichcr Einrichlungcn T, M, L, D vorgcnoinmcn. Als 
sysleniinlcmc Schniitsicllcn fungiercn die l*in-/Ausgahecin- 
richlungcn IU, OU. Isl die Vcrbindung erslellt, wird die 
Applet Software iiber die aufgcbauic Vcrbindung in die 
clcktronischen Spcichcr des Telefons TE in die Einrichtung 
(JPP geladen. Damil isl dann ein Dalcnausiausch zwischen 
dem Internet-Server IS und der Applet Software moglich. 
Zeitglcich hicrzu kann cine wcitcre Kommunikation zwi- 
schen Anwender und dcr Applet Software durehgeluhrl 
werden. 

Palcntanspriichc 

1 . Inicrncl-Tclcfon, mil cineni Telcfon, das eincn clck- 
tronischen Spcichcr sowie cincn Prozcssor aufweist 
und iiber das Eingabcn millcls Tastalur, Mikrofon und 
Lauisprecher vorgcnomnicn werden kttnncn, dadurch 
gckcnnzcidinct, daB das Telcfon in seiner Funktiona- 
litai derart erwciiert wird, daB es als Client fur Internet 
Anwcndungcn vcrwendbar ist. 

2. Intcrnel-Telefon nach Anspruch 1 . dadurch gekenn- 
zeichncu daB mil dem Telefon cin Vcrbindungsaufbau 
zum Internet sleucrbar ist. 

3. Internet -Telcfon nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB Applet Software iiber das Internet 
in das Telcfon ladbar ist. 
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